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L, e [ [ Y AN I Iy - TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2019 UN 5,00
s (O 4= CABO ELETRONICO CATEGORA 6, INSTALADO EM EDFICACAOINSTITUCIONAL - " 205.00 . .
i - FORNECIMENTOE INSTALAGAQ. AF_11/2019 - C d 1 50 1 50 80 2 80 d
AREA DE SERVICO COPA ° WC FEM. WC MASC. ATENDIMENTO INDIVIDUAL 02 ATENDIMENTO INDIVIDUAL 01 _ -7 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTOE INSTALAGAQ. AF_11/2019 UN 1,00 . <> dixa de passag em X X a ’ O p ISO
L ~ T BLOCO DE ENGATE RAPIDO PARA BASTIDOR TIPO M10 - FORNECIMENTOE INSTALAGAO.
RJ45(2) RJ45(2g [ P iF i UN 2,00
B 8 2xCSU-4P _ - CAIXA DE PASSAGEN PARA TELEFONE 15X 15X10CM (SOBREPCR), FORNECMENTO E o =00
6 5a6 _ - - INSTALACAQ. AF_11/2019 _ _ i o
~ CAIXA ENTERRADA PARA NSTALAGOES TELEFONICAS TIPORT, EM ALVENARA COM
EX%SU"‘P N - ACESSO COBERTO BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSGES INTERNAS: 0,35X0,60X0.60 M, EXCLUINDO TAMPAO. UN 1,00 D_ RaCk a be r'tO
a ) AF_12/2020
J . RJ45(2) P TAMPA PARA GAIXA TPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSOES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - i .
{ < 3 4xCSU-4P _- FORNECIMENTOE INSTALACAO. AF_12/2020 /
| BD1 4 3a6 _ 7 CABO TELEFONICO CI50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDIFICAGAO- M 20,00
oxs] 1/4" 17xCSU-4P 12U 6xCSU-4P ~ FORNECIMENTOE INSTALAGAO. AF 11/2019 ? 7 .
\ xol 14" =223 21" CABO TELEFONICO CTP-APL-50 10 PARES INSTALADO EM ENTRADA DE EDFICACAO- N — Tomada RJ45 - 2 mOdUIOS a O 30m dO p|SO
| 2xCSU-4P O 1a6~ FORNECIMENTOE INSTALAGAO AF_11/2019 ’ )
“ 728 RJ45(2) " T QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE
o o Q o o \B R EMBUTIR SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNEGIMENTOE INSTALAGAO. UN 1,00 T d RJ 4 5 O 30 d :
a A f o o7 AF_11/2019 omaada a ; m 0] plSO
= = = = ‘ ‘ = ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1%), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, - -
[ =l = | = 11 = 1 I = DG1 INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTOE INSTALACAO. AF_03/2023 : .
= | ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, T d RJ 4 5 2 2 0 d
CCl - 50-2 >/\ INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTOE INST.LELA)(;AO, AF_03/2023 M 300 omaada a 4, m do pISO
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, " p—
10xCSU-4P 5xCSU-4P INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTOE INSTALAGAO AF_03/2023 A
21 1/4" X - o ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, " 300 O a S
CIRCULAGAO CALGADA ok e E e g R TR '
il INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTOE INSTALACAO. AF 03/2023 ' M 1000 ELETRODUTOS:
| ELETRODUTO FLEXIVEL LISO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, - 0
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTOE INSTALAGAQ. AF_03/2023 i .. : ; .
CSU4P 4xCSU-4P CURVA 5 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVG, ROSCAVEL DNa2 i (1), PARA CROUTOS. | . PVC Rigido para descidas entre forro e primeiro ponto de dados
9a11;18 B = TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 ; . ~ . . .
| I — AN . 1 =] . . Corrugado para alimentacao entre primeiro e demais pontos de dados
: [ “J-RJ45(2) = 7 RJ45(2) CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (34"), PARACIRCUTCS |\ i
2 TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAGAQ. AF_03/2023 g ; ",
] 12 19 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA Aparente - Ferro Galvanizado - 3/4 ’
13 20 CIRCUITOS TERMINAIS, NSTALADA EM FORRO - FORNEGIMENTOE II\$STALZ‘:CJ\O UN 2,00 ~ o "
3xCSU-4P 2xCSU-4P AF_03/2023 i i ' muan(ﬂmﬂacscbladﬁﬁealﬁﬂ |mf8m ;- R1 (C=60, L=35, A=50)Cm
14216 12a13 2xCSU-4P LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1), PARA CRCUITOS TERMINAIS, - 0
HALL 19220 INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTOE INSTALACAO. AF_03/2023 .
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 Hi (312"}, PARA CIRCUITOS TERMINAS, || 2200 Sealtube:
RJ45(1g By INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTOE INSTALACAO. AF_03/2023 A ’
16 - LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/47), PARA CIRCUTOS i S .
=1 < RJ45(1) T TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 : — Corru g ado refo rgad o lara nja;
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" 14a15 1223 (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2022 !
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pa— — (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO AF_10/2022 i .
> =7 i 5 < CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 32 MM (1 CONDULETES/ACESSORIOS:
: SALA MULTIUSO ATENDIMENTO FAMILIAR 02 ATENDIMENTO FAMILIAR 01 ] ‘u{ }“‘ ] ADMINISTRAGAO COORDENAGAO ; ) BT PO T SR RO AT T UN 2,00
e 12 ~ o~ ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 I (314"), PARA CRCUITOS TERMINAIS, |, B0
o) (o INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTOE INSTALAGAO AF_03/2023 i - . . .
3xCSU-4P RJ45(2) /A ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PV, DN 32 MM (1°), PARA CIRGUITOS TERMINATS, " — Condulete em aluminio natural , bitolas conforme proje to ,
9a 1 INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTOE INSTALAGAO AF_03/2023 i
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), METALICA, INSTALADA EM PAREDE - t H E C |_ B TB |_ |:\) |_ |_ T ><
B 0 FORNECIMENTOE INSTALAGAQ AF 03/2023 ) UN 1,00 NOoS | p OS R , R R R R e s
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN50 (1 172"), PARA REDE ENTERRADA DE " 500 1 1
RI5(2)  Ras 1 P DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021 A N v/c N N v/c
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. :| |: / :| |: / :| |: / :| |: /
19 1 1( ) H] RJ45(1) AF 02/20%1 M3 270 ¢3/4 « 3/4 ©3/4 «
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= o = - Loy = = [ - = [ = = [ = — — = L = ] (FEMER), CAT6 UN 9,00
éx(;gUAP FORNECIMENTOE INSTALAGAO DE CONECTOR MACHO RJ 45, CATEGORA 6 (CATG)PARA | | = B . " 3 "
a CABOS . 1
FORNECIMENTOE INSTALAGAO DE PATCH CORD (CABO DE REDE), CATEGORA 6 CAT6) | i » Saida horizontal - 3/4 Saida horizontal - 1
UTP, 23 AWG, 4 PARES_ EXTENSAO DE 2,50 M : 0] 3/4 ”
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MINI RACK DE PAREDE COM UNIDADE DE o o0 ?1
. VENTILAGAO, COM 12U PARA INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS ’
0 1 Slstema d e VOZ e Dados FORNECIMENTOE INSTALAGAO DE SWITCH 24P 10/100/1000 UN 1.00
FORNECIMENTOE INSTALAGAO DE VOICE PAINEL 30 POSICOES RJ45, CAT 6. UN 1,00 FRT ~
SCALA: 1/50 FORNECIMENTOE INSTALACAO DE CENTRAL TELEFONICA PABX, CAPACIDADE DE 2 Legenda daS |ndlcaQOGS
LINHAS E 8 RAMAIS N .0
FORNECIMENTOE INSTALAGAO DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADOS UN 2.00 <
FORNEGMENTOE INSTALAGAO DE REGUA DE TOWADAS PARA RACK -8 TOWADAS P77 | o RJ45(1) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 modulo - alta

Plano de face do rack (BD1) 7 B e RJ45(1) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 1 mddulo - baixa

POR CORES, CONFORME O SEGUINTE CODIGO: (BRIAZ) (BRILR)
R # -
APAELHO.TELEFONICO : %) L4Do supenon Y RJ45(2) Pontos de cabeamento - RJ 45 - 2 modulos - baixa
01 CABO /P.HCO B " , 019 020 021 022 023 024 . " ; .
25/ By 2 ViSN,  RACK_SECUNDARIO 01 19” 12U'S () ] l:\l, mlElElElEEEE A— — 12U Aberto ¢/ guias de cabo - 19" - pé niveladores - 12U
| N\ ATIVO: 01 SWITCH OPTICO DE 24 : I;a . ~ .
(VEM DO RACK PRINCIPAL) R SR RUB/RMS. — 71 i R1 Caixa subterranea p/ telefonia - R1 (C=60, L=35, A=50)cm
VISTA LATERAL POLARIZAQAO

RJ45/RJ45 CAT.5¢

E E E E E E E E E E E E —+Patch Panel PATCH_CORD I %NEA%MB%\CAQAO

A
A

: :I (EIA/TIA-568/A)

: (RJ45) CAT. 5¢ B — ESTACA ) O\
01 PATCH's PANEL PARA 0 ; COMPUTADOR — ESTAGAO )
: A R O TR / DE TRABALHO ) }ra s CARIMBO DO CAU / CREA: CARIMBO DA PREFEITURA:
O O O O O O O O ’ __SW|tCh 10/1 OOMbpS - BaseT PATCH CORD ﬁ ‘ CABEAM%QIOPSE%ESN)DAR‘O \7 W | ® | Sj} PAR 1 - BRANCO/AZUL /
RJ45/RJ45 CAT5e é 2)( CABO UTP 4P ‘\ PAR 2 - BRANCO/LARANJA
. VOICE PANEL PARA CATEGORIA 5e Eﬁg%ffg DCAT 5 do | o || ozt || oe2 || oz || om @ x}
__GUIE para CabOS = feChadO TELEFONIA (24 PORTAS) /’ ’ I:l I:l I:l I:l m l:’ l:’ l:’ ® VISTA SUPERIOR }PARAVBRANCOIMARRDM
. - REGUA DE TOMADAS :
Voice panel 01 CTP-APL 50/10 PARES (@) .
— — — — — (Lvugm OT%EGR)’)N\CAS I:t:l POLARIZACAO DJE TOMADAS
|:| |:| |:| D 1 8 tomadas 2P+T, 10A = ‘ © DE COMUNICAGAO RJ-45

GUIA PARA CABOS FECHADO,

| I —Bastidor 1 posicao - 10 pares SomATR “4‘—\ 4i—\
ORGANIZACAO DE CORDOES E

I D E NTI FI CAQAO N OS PATC H PAN E L|S l:\REA ADESIVA TRANSPAT(ENTE _ l:\REA ADESIVA TRANSPAT(ENTE __
B o [ “ToAAMTE PRy 1Pt
I ] - ETIQUETA PARA ETIQUETAS PARA ~ ’

(02) GABOS DE ENERGIA CABOS DE DADOS ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
— — O+ ETIQUETA DE IDENTIFICACAO PARA COORDENACAO TECNICA E DE PROJETOS
. CABOS DE ENERGIA E COMUNICACAO
O SITE: www.amm.org.br

— — E-MAIL: centraldeprojetosamm@gmail.com

TOMADA

30CM OU 120CM OU 200CM

/ B TIPO DE OBRA: EDUCACIONAL MODALIDADE: CONSTRUCAO

CAIXA 2x4”
- OBJETO: CLAUDIA-CONTRUCAO-CREAS-50 CASOS
LEGENDA|DESCRICAO
CAIXA PVC 4"X2"X2"
;o TERMINAL CONCEDENTE/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
Esq uema Iog ICO (B D 1 ) RJ45 RMI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CNPJ:
ESPELHO ESPELHO 4°X2" PARA TOMADA CNPJ: 01.310.499,/0001-04
24xRJ45 (F - Eletroduto 3 3 ;
PPO1 24%x110 IDC _J4|§ ng o 23x110IDC - 4P - ENDERECO: AV. PROF.]JOSE DE CASTRO DORIA, 1-199, CLAUDIA - MT, 78540-000
Bragadeira Assinado deforma
SWO01 24xRJ45 (F) A AUTOR DO PROJETO ioreste * FABIO LOPES DE ARAUJO
H . ENGENHEIRO ELETRICISTA
OBSERVACOES GERAIS ] RAUJO:688 Amuossssessisr NGO BETHD
GCFO1 PQ[‘QfUEO , ] ] = 5233—1‘9‘1“ 1049:50-04'00"
1) 0S CABOS UTPS SERAO LIGADOS AO PAINEL DE LIGAGKO COM FERRAMENTA PUNCH DOWN TOLL. FAB..BLACK BOX REF. T 362. fixagdo do RESPONSAVEL TECNICO
PAR 2 eletroduto P/ OBRA:
20xRJ45 (F) 2) 0S CABOS UTPS SERAO MARCADOS NAS DUAS EXTREMIDADES COM O NOMERO DA TOMADA A QUE SERVEM POR MEIO DE ANILHAS, PAR 3 | PAR 1 | PAR 4
01 20x110 IDC - 4P (T) AS TOMADAS SEREO MARCADAS COM ETIQUETAS IMPRESSAS; ] <o PROIETO CABEAMENTO ESTRUTURADO
Condulet
3) 05 CONECTORES MACHOS RJ45 SERAO DE FABRICAGAO SOUTH HILLS REF. 30738 OU BLACK BOX EM 1110 / AMP, PADRRO - . B naN = J
CT801 4) 0S CABOS UTP SERKO LIGADOS AS TOMADAS MACHO RJ45 COM ALICATE DE CRIMPAGEM DA AMP2 — 231652-1 OU SOUTH HILLS 11589. A 1‘1 Parafuso Espelho, e ASSUNTO:
[e] g (o] 5 o i: of=z v ~
5) 0 PADREO DE LIGAGAO DOS CONECTORES RJ45 SERA EIA / TIA 568-A.TA / EA 568-B2-1; SRR ERE fxagte o P CABEAMENTO ESTRUTURADO (SISTEMA DE VOZ E DADOS)
@ @ & 5 @ =
B1 1 001 6) 0S CABOS UTP DEVERAO SER TESTADOS E EMITIDOS RELATORIOS CERTIFICANDO ESTAREM DE ACORDO COM A NORMA TIA / EA - 568-B.2-1; % :2(( § § DATA DE ENTREGA: COORDENADAS GEOGRAFICAS: QUADRO DE AREAS
> £ o 11/03/2024 CONFORME PROJETO
7) DEVERKO SER REALIZADOS ENSAIOS DE CONTINUIDADE, ISOLAGKO, CURTO-CIRCUITO, TROCA DE COMPUTADORES ENTRE PARES, INVERSAO DO 5 S < | ARQUITETONICO
DE COMPUTADORES ENTRE PARES, INVERSKO DO CONDUTOR DO PAR NEXT, ALTERNAGKO, NIVEL DE RUIDOS E CAPACTANCIA MOTUA PARA . INDICES URBANISTICOS - TE L
OPERAGKO DA REDE EM 622MBPS. ] |_ § Tomada_fémes REVISAO: CONFORME PROJETO ARQUITETONICO
- at.
8) TODAS AS CONEXOES ENTRE ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM, DERVAGAO E QUADROS DE DISTRIBUIGAO DEVEM SER FEITAS COM A . _ > CONFORME PROJETO
UTILIZAGKO DE BUCHA E ARRUELA, CONFORME SEGAO DO ELETRODUTO; Terminal R/—45 ARQUITETONICO FOLHA N©
9) A ALUMENTAGEO € FEITA DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONCESSIONARIA LOCAL. PARA ENTRADA DE DADOS E DO PROVEDOR DE ANTENA :
FOI PREVISTA A INFRA ESTRUTURA PARA COLOCAGAO FUTURA DOS CABOS; DETALHE DE CRIMPAGEM DE CABO TOMADA DUPLA TELEFONE / LOGICA ESCALA:
10) 05 CABOS UTP DEVERAO SER DE CATEGORA — CAT.5e COM HOMOLOGAGAO DA ANATEL. UTP - CONETOR RJ-45 PADRAO T-568A SEM ESCALA /

ART: DESENHO: fahiol i
SEM ESCALA 00000 abiolopesaraujo O 1
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AutoCAD SHX Text
OPERAÇÃO DA REDE EM 622MBPS.
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TIA / EIA 568-B.2-1;
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9) A ALIMENTAÇÃO É FEITA DE ACORDO COM AS NORMAS DA CONCESSIONÁRIA LOCAL. PARA ENTRADA DE DADOS E DO PROVEDOR DE ANTENA 
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FOI PREVISTA A INFRA ESTRUTURA PARA COLOCAÇÃO FUTURA DOS CABOS;
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10) OS CABOS UTP DEVERÃO SER DE CATEGORIA - CAT.5e COM HOMOLOGAÇÃO DA ANATEL.
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