Padrao "T3"-Energisa
AL NOTAS GERAIS:
1 - CONDUTORES DE DISTRIBUICAO SERAO DE COBRE, COM ISOLAMENTO EM PVC PARA
" QM1 ~ ~
8 8 400’(400"400& - ; 22 1004 750V - 70°C, TIPO PIRASTIC FLEX DA PRYSMIAN, QUANDO NAO INDICADOS DE SECAO
(<3 (<3 N ~ z
z z ¢ 2 8 s ¢ = 2,5 mm2 E SEGUIRAO O SEGUINTE CODIGO DE CORES:
- © © < © ~ < N o < -oc
r 7\ 7\ FASES - R(VERMELHA), S (BRANCA) e T (PRETO)
- NEUTRO - AZUL CLARA
TERRA - VERDE
g P RETORNO - AMARELA
48W 25 9 |g
11 r 600W - . -
24W 12]p 12 [n 10 1210 12 24W 2 - CABOS DE ALIMENTACAO DE QUADROS OU EMBUTIDOS NO PISO DA AREA EXTERNA SERAO
48W 48W 48W 48W
2 DE COBRE, TIPO SINTENAX 1,0kV - 902C, TIPO FICAP, INDUSCABOS OU PRYSMIAN,
e
200W % COM SEGCAO NIMINAL CONFORME INDICADO EM PROJETO.
AREA DE 250W 3 - NAS EMENDAS DOS CABOS DEVERAO SER SEGUIDAS AS DISPOSICOES DO CADERNO TECNICO
WC HEM. WC l1AsC. H> 19 IATENDIMENTO INDIVIDUAL 02 .
H> 19 (SOLDADAS OU COM USO DE CONECTOR APROPRIADO), INCLUINDO O USO DE FITA DE AUTOFUSAO
DE BOA QUALIDADE.
. RECEPGAO ACESSH?%‘WVE k1o 4 - TODA A FIACAO ELETRICA UTILIZADA NAS INSTALACOES DA EDIFICAGCAO, DEVERAO )
]_ng/ 12 [k S OBRIGATORIAMENTE SER DO TIPO ANTICHAMAS E RESPEITAR A NBR 13248/2000, OU SEJA, DEVERAO
28W R . - .
SER LIVRES DE HALOGENIO E GASES TOXICOS E COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA COM ISOLAGAO
PARA NO MINIMO 750V.
N 5 - OS QUADROS DE DISTRIBUICAO SERAC DOTADOS DE BARRA DE TERRA INDEPENDENTE,
3o« 50 ) ) )
ONDE SERAO CONECTADOS OS CONDUTORES DE PROTEGCAO, NAO SENDO ADMITIDA A
9 |e 1" ~
I 48W . UTILIZAGAO DO CONDUTOR NEUTRO PARA FINS DE ATERRAMENTO.
" @—l 9 |9 6 - A CAPACIDADE DE RUPTURA MINIMA DE CORRENTE DE TODOS OS DISJUNTORES SEJA ELE
24W [
oW 114|le 2xg1" 114I§SW DISJUNTOR GERAL, PARCIAL E/OU DIFERENCIAIS SERA DE 10 KA PARA 380V E 220V.
< 7 - ELETRODUTOS, PERFILADOS E ELETROCALHAS EM MONTAGEM APARENTE SERAO FIXADOS
S
A CADA 1,5M; CONFORME DETALHES INDICADOS EM PROJETO.
@ @ 20 é @ é W @ . W 8 - EVENTUAIS INTERFERENCIAS DE MONTAGEM, DEVERAO SER SANADAS NA OBRA.
= = €z ! €z ~ e gz\ 7° ©es © ees o 9 - OS CIRCUITOS DE INDUGAO RESISTIVA SERAO PROTEGIDOS C/ DISJUNTORES
- - ” & 9 |f 21" 9 [f 8 ]_D 9 CURVA "B" (INCAND., CHUV. ELE., TORN. AQUECI.,)
48W 48W /\' h
}_{\M Ty oy ] 0w oTw o]0 o1 o | CHEN 10 - O DISJUNTOR GERAL DO QDF SERA PADRAO "IEC" . ]
17 48W 48W 48W 48W 48W __\< 48W 48W 48W 11 - TODAS AS PARTES METALICAS (LUMINARIAS, TOMADAS, QDF's, ETC.) DEVERAO ESTAR ATERRADAS.
16 " 15 & 3 13 23 26 12 - OS CABOS DE LIGAGCAO DAS LUMINARIAS (RABICHOS) DEVERAO SER COM CABO PP 3x1,50mm2 (MINIMA)
s " o W 13 - AS EMENDAS DOS FIOS DEVERAO SER FEITAS POR CONECTORES ROSQUEAVEIS. NAO SERAO
SALA MYLTIUSO ATENDIMENTO FAMILIAR 02 ATENDIMENTJ FAMILIAR 01 APMINISTRAGAO COORDENAGAO 252525 ACEITAS EMENDAS COM FITA ISOLANTE.
12 18 19 26 14 - OS CIRCUITOS DE INDUCAO INDUTIVA SERAO PROTEGIDOS C/ DISJUNTORES
® TILTUTUTLT CURVA "C" (LAMP. FLUOR, MAQUI. LAVAR, GELAD., MOTORES, TOMA. A. SERVICO E
Mij 17 17 T
250W
H> 16 15 25 252525
10 10 10 10 10 ol L . 9 |b 9 |b
H>17 T e — e e W T 5 ey i 12 19 26 Quadro de Demanda (QD1) - PLANTA BAIXA
® % 1% 1% T Tioo d Poténcia instalada |Fator de demanda |Demanda
11 o I 2525 25 it (VA ) R
9 . . .
1w ~ o1 “D h Condicionador de ar tipo janela (N&o residencial) 10.82 100.00 10.82
T ) 13 14 23 26 lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais) 20.00 86.00 17.20
- ® @ I a ® e 0.46 70.00 0.32
\
cz g°z 57z gz gz 872 coz 2525 25 25 TOTAL 28.34
5 = o £ £ g 13 14 18 23 26 Quadro de Demanda (QD2) - PLANTA BAIXA
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~ HITHTHTHTHT Ancia i
Det. das Tubulagoes ® T T T T T Tipo de carga Poténcia instalada Foator de demanda |Demanda
01 25 25 25 25 25 (kVA) (%) (kVA)
SCALA: 1/50 5 = T — — = . .
gigC-)rEI)\ELCAO%I(R)EEF?_EE(I\I;IIEELTSRC)|L‘/:\3C)S, 2,5 MME, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS " 1826.00 Condicionador de ar tipo janela (Nao residencial) 10.82 100.00 10.82
e e | | 12 13 14 18 19 23 lluminagdo e TUG's (Escritérios e salas comerciais) 240 86.00 2.06
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAQ_AF_03/2023 - YHIHTHUTYUTHTIT
P - i/
CAsC ok Comne Flove koo lowi ST PR oRuros |y | o UNUSUSURUSL TOTAL 12.68
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM=, ANT-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARAREDE __ ® 252525 25 25 25
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M 87,00 26
CABG DE COBRE FLEXVEL ISOLADO, 16 MM?, ANT-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRBUICAO | 1 2100 1T
EJC‘)FEQESII?’ATEONRT%I\Ell’hll_SE;A(l;ANCI:g[C))UﬁCF)) AR E6V NCLUNDG SUPGRTE € FLACA . !
FORNECIMENTO E INSTALACAO AF 03/2023 o g 25 CARIMBO DO CAU / CREA: CARIMBO DA PREFEITURA:
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 o plife
FORNEGIMENTO £ INSTALAGAO AF 035003 | |+ 00 SUPORTE EPHACA- un 1300 11 21 26
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - Uk H00 ®
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 U 580 2525 25
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 o .80
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO F INSTAI ACAO AF 03/2023 el 580 1 2 3 4 5 6
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - N =00 UTUTUTUTUTIT
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - (1T 1T 1T 1T 11
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 al 580 4 4 4 4 4 4
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - Ul 60 7 8
N ota: igﬁxgilgE&TAOD?EEATIBAULQSJ??OMQESS&?S?F”+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - HTIT
. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 un 2.00
1 M |d | ;. d | t f |t d ~ d | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E i P Tl
- Moldura em aluminio e vidro leitoso que tacilita a dispersao da luz DISJUNTOR MONGPOUAR TIPG DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNEGIMENTO E = — 4 4
s . . . ~ . INSTALACAO. AF_10/2020 :
aumentando ao maximo a iluminag¢dao do ambiente; DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 64 - FORNEGIMERTO £ o 9 13 15 24 26
2- A limpeza devera ser executada com pano seco sem o uso de et Gyt ls b ———— n UTUTUTUTT
p Z p DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E UN 200 ©® T 11 I I I
p rod utos q u |’m |COS" EI%IQFI&SLSA%%%?F%%%E;;%NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO i 1900 25252525 25
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. . 000 ~ e
DG . CADA R ANGULAR 7™ X ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - . - 10 11 12 17 20 21 ASSOCIACAO MATO'GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
(Q 'genenCO) FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 03/2023 ; 1T LI TUTUTUTUT
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - Ul 16,00 T 1TTst 1T 1T 1T 11 ~ 2
Eﬁ&f&“ﬁE%EAEETQL?%’}?XQTOEE%”E% PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 25 25 25252525 COORDENACAO TECNICA E DE PRO]ETOS
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 i 25.00 25 25 0g
o ° INSTALADO EM PAREDE - FORNECIENTO £ INSTALAGAO. AE 032023~ 0> | M 189,00 1TILT1LT SITE: www.amm.org.br
Q2@ o : = : . . .
IR - R ELETRO0UT0 HEMVEL COMMUEADS, PV oS () PRRACHCTTOS eS|y | o T T E-MAIL: centraldeprojetosamm@gmail.com
ey (= == =| e o|® ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 252525
o ool o | 0|2 DETALH E CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 i i
z| > o o o0 °|m ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, " 3900
’_{ ’_{ T{ 900 ﬁ @ E‘I_SIETQ:L_QSST%MRES?SSC;&)E%FAZ?/FES'\Iif/h(ggIE l“éﬂﬁﬁ?@%ﬁﬁiéf’éf?guwos TERMINAIS, 10 15 16 26 ADM. LEONARDO BORTOLIN
RUOISI® °o0°|3 INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 ™ Rl TUTUTUTUT
0|8 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, ®
T INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 e 34,00 [ 1T 1T 11
T ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, - S—-— 2525 25 25
< ELETRODUTO RIGIDG ROSCAVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4") PARA GIRGUTGS TERMINATS, TRUCA
5 Q INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 L B TIPO DE OBRA: EDUCACIONAL MODALIDADE: CONSTRUCAO
g @ =l sl [ z CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS | o 10 16 26
g = TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNE CIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 i ®
oETI- B = A
" £ . CURYASD SRAVS PSR ELETROOUT, P ROSCAVEL DN 1) PASAGRCUTOS | iy | 09 o
M=l M=l CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/47), PARA i i i OBJETO: CLAUD[A-CONTRUCAO_CREAS_SO CASOS
—— e CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00
iz LGVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4”), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 9 15 26
i i FERRAGEM INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 03/2023 N 47.00 ® /
= a='l LUVA PARA ELETRODUTO, PVC_ROSCAVEL. DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS. i 200 —»_‘_‘Wb CONCEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA
- i LUVA PARA ELETRODUTO, PVG, ROSCAVEL, DN 40 MM (7 1/7%). PARA GIRGUITOS o - 25 25 25 CNPJ:
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNE CIMENTO E INSTALACAO. AF03/2023 / .
1] il CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 20 MM i i 10 15 26 CNPJ: 01.310.499/0001-04
= = (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 d : : :
L= CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO DN 25 MM
S) 1z (1" _APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO AF_10/2023 UN 4.00 UV . . .
eI Lie A E CONGRETO CONBULETE DEALUMIND, TP X PARA ELTRODUTO DE ACO GALVARZADO DN S2MH 1] uv I ENDERECO: AV. PROF.JOSE DE CASTRO DORIA, 1-199, CLAUDIA - MT, 78540-000
TE=iE ST LUMINARIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, : D s
SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO_AF 02/2020 un 7.00
e QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, ——
L T W= ﬁgnTAAEIs_ﬁFé%MEET%/TQZngmo. PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 2,00 9 15 24 26 EABIO LOPES DE diss;:aa:dc;?EArglrE)niOPES B B
| ——— RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIAMETROS MENORES OU " S ® T‘ } ‘ TT‘ } TT‘ } TW‘ } L AUTOR DO PROIETO Dl? P FABIO LOPES DE ARAUJO
i e e s s RASGO £ CHUMBANENTO £V ALVENARIA PARA TUBGS DE SPLIT PAREDE DE 5000 A UN 700 2h5 25925 95 J ' 2‘?‘IA9L¥IJO.688862 ARAUJO:68886233191 ENGEII:; ; “;;) Oﬁésgl;;%]STA
24000 BTUS/H. AF_11/2021 _ : . . . . 1 Dados: 2024.05.09 '
e ——— CHUMBADOR EM AGO ZINCADO OU CHAPA DE AGO GALVANIZADO ESPESSURA DE 3 mm DISTRBUICAS DE ENERGIA FLETRICA - FORNECIMENIG E INSTALAGAD. A 1212091 M 21.00 10:48:59-640¢"
G0 NGXDAVEL DIAWETRO =8 U ALUMINIG ESPESSURA 4 e DR L A AU, M ANEAIR oW BCLOSTEcos |y | o 10 15 16 26 AVEL TE
mm E L, "
lllj'l ESCACVA(;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. - 218 10 L THLTHLTILT RESPONSAVEL TECNICO
REATERAGO WANUAL DE VALAS, CoM COMPACTADOR DE SOLGS DE PERCUSSAG. w3 218 Tuv 11T P/ OBRA:
@ AF_08/2023 d 25 252525
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E N 2,00
gf&ﬁ%gﬁl%;gggﬁzgigp«ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO R 1.00 10 16 26 PRO]ETO ELETRICO
CONECTOR gnhﬁnﬁgogfnoiﬁgm METALICO, PARA SPDA, PARA CABOS DE 6 A 50 MM2 -
FORNECIMENTO E INSTALACAO_AF_08/2023 EH 500 ® %—H—H—P
CANALETA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAG MAXIMA
IE)CE)FZJIE(\QM?:?\IFEF?)EEI\JLESTFAm%%gEE‘tgLig{kTIIZ?é)SAISALIZACAO DE ENERGIA (20X20CM) ﬁﬂ g gg 2.5 25 25 ASSUNTO:
& 2.2 mm Dispositivo FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA,
CORRENTE DE 80 A TIPO AC uN 1.00 = z %
para lacre Eggm;g:xgn% E :Rgﬁacﬁ\:\g BE ﬁgxgigg:xEac})\gg/g;\%l::mggig;\o 5E UN 35.00 1 0 1 6 26 INSTALACOES ELETR]CAS DE BAIXA TENSAO = 2 2 0/12 7V
ELETRODUTOS. TIPO D. COM 1+ £ PARALUSO DE FXACAO uN 26,00 L ITHTNT
DETALHE - VISTA EM CORTE FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE Mwx 1T T _
DESCRIGAO | unp. | arp. FORNEGIMENTG E INSTALAGA® DE GAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREFOR, COM| 00 25 2525 DATA DE ENTREGA: COORDENADAS GEOGRAFICAS: QUADRO DE AREAS
LA TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM ) ) UN 5.00 11/03/2024 CONFORME PROJETO
’ ?QQMEECEI)T\ES\IQF%(EAIIIG\S/¢£‘II_%AA€/SONE?‘E1I32ABIDV;§O DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA “T3" - e 15 24 - ARQUITETONICO
GS&&%‘TZOAELOETC%%AOﬂEériﬂgAg_%Fyo%:iﬁ-ﬁéziﬁ%ooR UN. 1 NOTAS: gég%icirg%gm E INSTALACAO DE BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA E: ;'ZZ REVISAO: INDICES URBANISTICOS CONFORME PROJETO ARQUITETONICO I L I
BRANCA, 360X675X330MM A 7 Y
X 1) PAREDES DE TIJOLOS MACICOS, DE 12 CATEGORIA, ASSENTADOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAGCO 1:6 OU ECL)EERE(?,%E%TO CISTRIACTO DT BUenA T ATOIING, SomRoseR oe T P UN 4,00 2525
DISPOSITIVO DE PROTEGAOC CONTRA SURTOS 40KA UN. 4 ' aee In ' BRANGO FRIO SOTENCIA 247 - BVOLTFLUXO LUMINOSO () 3360Im TEMPERATURADA |  UN 7,00 CONFORME PROJETO °
BARRAMENTO ESPINWA DE PEIXE 43 MODULOS 60 UN___+ o T APA 1 CONORETO ARMAD, GOM RESISTENGIA MR , e s | 12345 ARQUITETONICO FOLHA N®
BARRAMENTO DE TERRA UN. 1 2) TAMPA EM CONCRETO ARMADO, COM RESISTENCIA MINIMA A COMPRESSAO DE 180kgf/om? EM 28 DIAS. MALFA 8,01 CADA 100M REVEST CARGAMASSA 1:3 C/ MPERMEABILZANTE. = o LT T T TT
BARRAMENTO DE NEUTRO ON ] 3) REVESTIMENTO INTERNO (CHAPISCO E EMBOCO) COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4, ESPESSURA DE 10mm, ?gEﬁEEL%%ngNNEUC‘l%gMgE' Egggggy?g;gfg}ﬁg‘:gﬁagFORNECIMENTO = L L [T 1T 1T 1T 11 ESCALA:
' ACABAMENTO ASPERO A DESEMPENADEIRA. METAL A Ui 2 4 4 4 4 4 INDICADA
N. - - - - TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E
PORTA DOCUMENTOS v ! 4) A SUB-TAMPA E OS CHUMBADORES DEVERAO SER GALVANIZADOS A FUSAO, PARA PROTEGCAO CONTRA OXIDACAO. INSTALACAO UN 10.00 ART: i i
CANALETA EM PVC, 50X50MM M 2 . ;LJE‘SRF'\AIIEJ:(ID_XSCEJ CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E on 1000 : DESENHO: fablolopesarau]o O 2
- 5) PARA DRENAGEM NO FUNDO DEVERA SER DEPOSITADA UMA CAMADA DE BRITA N° 2 : 000000000000-00
TRILHO DIN LISO, DE ALUMINIO PARA DISJUNTOR DIN M 1 BRANGO FRIO POTENCIA 48 BVOLTFLUXO LUMINOSO (Im) 6720Im TEMPERATURADA | UN 4300
COR Branco Frio 3000K - 6000KINDICE DE REPRODUCAQ DE COR (IRC)>70:BIVOLT
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