REFERENCIAS E SIMBOLOGIA

CONSIDERACOES:

40 " : — 30 " | = 50 Para a representagdo dos simbolos de soldas consideram-se as indicagdes da norma ANSI/AWS 1 - AS MEDIDAS CONSTANTES NESTE PROJETO SAO EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO.
1 e i e o O p—C 100.0/mm A2.4-98 'STANDARD SYMBOLS FOR WELDING, BRAZING, AND NONDESTRUCTIVE 2 - TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NA OBRA, SENDO RESPONSABILIDADE DO
ura da aba: .U mm ura da aba: _UJ mm T - ' - Py ’ ~
21650 | _ Al o berces 2D EXAMINATION'". FABRICANTE A VERIFICACAO DAS DIMENSOES DO PROJETO ANTES DA FABRICACAO.
500 o | o | a0 | a0 | a0 . i o S o e raiscor 17-0mn 3 - A LISTA DE MATERIAL DEVE SER CONFERIDA PELO FORNECEDOR ANTES DE ELABORAR SUA
Raic inteme de dobramente: 30 Raio intemo e doby -1 e 0 mm = A -
‘ C100X50X17X2.00 ‘ C100X50X17X2.00 ‘ C100X50X17X2.00 ‘ C100X50X17X2.00 ! C100X50X17X2.00 ‘ A::;e:: s 5 17:: A:::::: = ceremens 434::, ::Dde P zzmm METODO DE REPRESENTAGAO DE SOLDAS PROPOSTA.
& } } } } } } T, ] SO A Snmo Al e Conforme a figura 2 de ANSI/AWS A2.4-98 e os tipos de soldas utilizados neste projeto, desenvolve-se 4 - ESPECIFICACOES DE MATERIAIS:
I I i i i i Inrcia oo |z 7.61cmd Inésca fixdo bz 327emd Incia o 70.08 cm4 0 seguinte esquema de representaggo de uma solda: 4.1-AGO ASTM A36 PARA PERFIS DOBRADOS E LAMINADOS.
‘ C100X50X17X2.00 ‘ C100X50X17X2.00 ‘ C100X50X17X2.00 ‘ C100X50X17X2.00 ‘ C100X50X17X2.00 ‘ 5 Inércia & torg3o: 0.16cmd | 3 Inércia & torgio: 0.13cm4 § Indrcia flexdo lzz: 15.75 cmd o 4.2 - ACO CA50 PARA PARAFUSOS/PINOS PASSANTES DOS CHUMBADORES.
§ | ‘ ‘ | | | Coeficiente de empenamento: 120.63 cm6 Coeficiente de empenamento: 44.80 cm6 Inércia & torgEo: 0.06 cmd ReferenQIaS: - 4.3 - ACO ASTM A307 PARA PARAFUSOS EM LIGACOES SECUNDARIAS.
- J J 7‘ ‘7 J J Mddulo de indicia sectoria:  364.895 cmB 1: seta (llgagao entre 2 e 6) 4.4 - SOLDAS COM ELETRODO E-7018-G. .
| | | | | | 2 2: linha de referéncia 4.5 - TELHAS TIPO ONDULADA, CONFORME PROJETO ARQUITETONICO.
i C100X50X17X2.00 i C100X50X17X2.00 i C100X50X17X2.00 i C100X50X17X2.00 i C100X50X17X2.00 i F 3: simbolo de solda 5 - CONSIDERACOES DE CARGAS:
8 4: simbolo solda perimetral. 5.1 - VENTO (CONFORME NBR 6123/88), APLICADO DIRETAMENTE NAS TERCAS:
A 1 1 ,1 1, 1 1 . en 5: simbolo de solda no local de montagem. 5.1.1 - VELOCIDADE BASICA Vo = 35 m/s;
w = = 6: linha do desenho que identifica a ligagdo proposta. 5.1.2 - FATOR TOPOGRAFICO S1 = 1,00;
o } ClooxeoxXE00 } ClooxexXE00 } ClooxsoxTxE00 } Crooxsox 00 } CrooxEoxTxE00 } S: profundidade do bisel. Em soldas em angulo, é o lado do 5.1.3 - FATOR DE RUGOSIDADE S2 = 0,93 (CATEGORIA Il - CLASSE B);
S cordao de solda. 5.1.4 - FATOR ESTATISTICO S3 = 1,00;
¢ g C100X50X17X2.00 C100X50X17X2.00 C100X50X17X2.00 C100X50X17X2.00 C100X50X17X2.00 Tabela resuma 6 (E): tamanho do corddo em soldas de topo. 5.1.5 - VELOCIDADE CARACTERISTICA Vk = Vo*S1*S2*S3 = 32,50 m/s;
3 T8 C100X50X17X2.00 C100X50X17X2.00 C100X50X17X2.00 C100X50X17X2.00 C100X50X17X2.00 5 C - b L: comprimento efetivo do corddo de solda . 6.1 - SOBRECARGA DE UTILIZAGAO=25 kg/m?, APLICADA NA TERCAS, DE ACORDO COM NBR 8800.
2 ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Material OMBIMENtY Volume Peso D: dado suplementar. Em geral, a série de eletrodo a utilizar e o 6.2 - PERMANENTE:
S Ari T . Yo . . 7. . . Yo . :_ o .. . ;
N | C100X50X17X2.00 | C100X50X17X2.00 | C100X50X17X2.00 | C100X50X17X2.00 | C100X50X17X2.00 | Tipo Designagdo SElE Rel Perfil Serie | Material Pergll Ser;e Mate3r|a| Perfil Serie | Material processo pré-qualificado de solda. 6.2.1 - PESO PROPRIO DA ESTRUTURA;
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ : (m) (m) (m) | (m3) | (m3) | (m3) | (kg) | (kg) (kg) . ~ . o . , 6.2.2 - TELHA FIBROCIMENTO 6mm / PESO: 18KG/M?
Il I U i l I U100X40X3.04 127.868 0.066 518.48 A |nformagaoﬂrelg0|onada com o lado da ligagédo soldagia a qual aponta a seta, coIoca-sAe por baixo da
g ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ’ ) ) ’ linha de referéncia, enquanto que para o lado oposto, indica-se acima da linha de referéncia:
b | | \ \ \ | U93X30X3.04 79.713 0.035 271.86 7 - NOTAS GERAIS: ) )
} C100X50X17X2.00 } C100X50X17X2.00 } C100X50X17X2.00 } C100X50X17X2.00 } C100X50X17X2.00 } U 207.582 0.101 790.35 . - - 71 'EDSE_\éil\_/II_USREESSDEEG’lilngE éz_:?RRUE_?UCRRAI\%ONﬁg_l?a\'ASNDBERAsgsgoéogéF’:lRCoRJEE{J—OODEEEéDE"C:%JCCIég)DE
§ } } } } } } C100X50x17X2.00 | 216.500 0.096 750.27 As ,ﬁ os M ‘As * E NBR 14762/2001 (DIMENSIONAMENTO DE ESTRUTURAS DE ACO CONSTITUIDAS PdR
‘ C100X50X17X2.00 ‘ C100X50X17X2.00 ‘ C100X50X17X2.00 ‘ C100X50X17X2.00 ‘ C100X50X17X2.00 ‘ ¢ 216.500 0.096 750.27 t ‘ 1 1 1 os PERFIS FORMADOS A FRIO). . ] ~
I I I M l l Aco 424.082 0.196 1540.61 os 7.2 - ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEMAIS ITENS (ELETRICA, ATERRAMENTO,FUNDACOES
g \ \ \ \ \ \ dobrado | A-36 Onde: ETC...), VERIFICANDO AS INTERFERENCIAS COM OS RESPECTIVOS PROJETISTAS/FORNECE-
3 \ \ \ | \ | DORES.
| C100X50X17X2.00 | C100X50X17X2.00 | C100X50X17X2.00 | C100X50X17X2.00 | C100X50X17X2.00 | . . . . . . OS Other Slde : é o outro Iado da seta 7.3- DEVERAO ESTAR INCLUSOS NO FORNECIMENTO TODOS OS MATERIAIS E SERV'COS
50 4130 : 4130 : 4130 : 4130 : 4130 00 (5D GEIEEE SLENZHES G e )in & plnEl AS (A sig )_ ‘ o lado d NECESSARIOS PARA A PERFEITA CONCLUSAO E ACABAMENTO DA ESTRUTURA METALICA
& & & 21650 & & £ - . Superficie unitaria | Comprimento | Superficie (Arrow Side): € o lado da seta MESMO QUE NAO ESTEJAM EXPLICITAMENTE INDICADOS NA LISTA DE MATERIAIS.
3 3 3 3 3 3 Serie Perfil (m2/m) (m) (m2) Referéncia 3 7.4 - CASO SEJA NECESSARIO, DEVERA SER EXECUTADO TRAVAMENTO E/OU CONTRAVENTAMENT
? ? ? ? ? @ eterencia DA ESTRUTURA DURANTE A FASE DE MONTAGEM DA MESMA.
i il il hal hal i U100X40X3.04 0.346 127.868 44.232 A i RRISTES] 7.5 - PARA UMA UTILIZAGAO SEGURA DA ESTRUTURA, EXECUTAR VISTORIA E LIMPEZA PERIODICA
U U93X30X3.04 0.292 79.713 23.270 Gl ustragao AIDOJ0 EM ELEMENTOS SUJEITOS A ACUMULO DE AGUAS PLUVIAIS.
. . . . 7.6 - REALIZAR VISTORIAS PERIODICAS VERIFICANDO A OCORRENCIA DE PONTOS DE OXIDACAO D.
C C100X50X17X2.00 0.445 216.500 96.446 Solda de filete B ESTRUTURA, PROVIDENCIANDO REPARO ADEQUADO E IMEDIATO.
Total 163.947 7.7 - TODOS OS ELEMENTOS DE CHAPA DE ACO DEVERAO SER RECEBER PINTURA DE FUNDO EM
PLANTA BAIXA COB. 01 : PRIMER EPOXI E POSTERIORMENTE PINTURA DE ACABAMENTO. A
ESCALA 17100 < 7.8 -NAO UTILIZA~R PARAEUSOS GALVANIZADOS SEM PINTURA, EVITANDO ASSIM A OCORRENCIA
Elementos para aparafusar Solda de topo em 'V' simples (com chanfro) s / V% DE CORROSAO GALVANICA.
Porcas Classe 8S 72 M16, ASTM A563M o - ESPECIFICACOES:
BANZO SUPERIOR - Solda de topo em bisel simples s V . ; )
TERCAS Anilhas Tipo 1 72 M16, ASTM F436M \\Vé/ 1. DIMENSOES EM MILIMETROS E NiVEIS EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO;
PERFIL C100X50X17X2.00 =| ;
- 2. CONFERIR MEDIDAS NA OBRA ANTES DA FABRICACAO DAS PECAS;
Placas de base Solda de topo em bisel duplo K 3. ESPECIFICACOES:
(o]
3 3.1 ELETRODOS: AWS E70XX
‘ ‘ = i i i 3.2 PERFIS DE CHAPA DOBRADA: ACO A36
Tipo 1250 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 1163 250 Tipo 1 Solda de tOpO em bisel S|mples com chanfro de raiz Iargo 4 }/ Q
9800 ANZO INEERIOR A-36 250Mpa Placa base 18 100x250x10 35.34 3.3 BARRAS DE CONTRAVENTAMENTO E CHAPAS: ASTM A36
MONTANTE E DIAGONAIS PERFIL U100X40X3.04 Meia Placa base 12 250x250x10/2 29.46 4. LIGACOES NAO INDICADAS DEVEM SER SOLDADAS;
PERFIL U93X30X3.04
Total 64.80 Solda combinada de topo em bisel simples e em angulo % 5. VERIFICAR PROJETO DE ARQUITETURA E INSTALACOES;
Parafusos de ancoragem 36 ‘ @16 -L =185 10.50 -
CA-50 (nervurado) 6. PINTURA:
TESOURA 01 COB. 01 Total 10.50 6.1 LIMPEZA: MANUAL OU MECANICA;
ESCALA: 1/50 i i 6.2 FUNDO: 2 DEMAOS DE PRIMER ALQUIDICO (40 MICRAS/DEMAO)
Solda de topo em bisel simples com lado curvo \Ve _ ; -
6.3 ACABAMENTO: 2 DEMAOS DE ESMALTE ALQUIDICO (40 MICRAS/DEMAQ)
6.4 ESPESSURA DE PELICULA SECA TOTAL - 160 MICRAS.

NORMAS UTILIZADAS

e ABNT NBR 6120:2019 - Cargas para o calculo de estruturas de edificiacdes;
NOTA:0S CHUMBADORES DEVEM SER FIXADOS APENAS EM

ELEMENTOS DE CONCRETO ARMADO(PILAR/VIGA). BANZO INFERIOR

L]
U100X50X3.04

ABNT NBR 6123:1988 - Forgas devidas ao vento em edificagdes;

100

e ABNT NBR 8681:2003 - Agdes e segurancga nas estruturas - Procedimento;

[ )
\CHAPA DE APOIO.

ESPESSURA 1o o ABNT NBR 14762:2010 - Dimensionamento de estruturas de ago constituidas por perfis formados a frio.

ABNT NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e concreto de edificios;

i —

; ESPESSURA :10mm

Jso

CARIMBO DE APROVACAO

s o5 | o

DF LiGACAD
E CONTRA CHAPA
ESPESSURA :10mm

DETALHE DE LIGACAO - TIPO 01
ESCALA:

ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DOS MUNICIPIOS
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@

COORDENACAO DE PROJETOS

SITE: www.amm.org.br
E-MAIL: centraldeprojetosamm@gmail.com
Associagdo

Mato-grossense
dos Municipios

TIPO DE OBRA: INSTITUCIONAL MODALIDADE: CONSTRUCAO

OBRA: CLAUDIA-CONTRUGAO-CREAS-50 CASOS

PROPRIETARIO/

CNPJ: PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIA

CNPJ:01.310.499/0001-04

ENDERECO: Av. Prof. José de Castro Ddria, 1-199, Claudia - MT, 78540-000

LEONARDO BRANDAO LEITE LEONARDO BRANDAO fég;;dR"D‘éer:mEiE“a' por
ENGENHEIRO CIVIL LEITE:03315666130  LEITE03315666130
CREA-MT 52172

AUTOR DO PROJETO:
CREA/CAU:

Dados: 2024.05.13 08:48:26 -04'00'

RESPONSAVEL TECNICO
P/ OBRA:

IMPLANTACAO ISOMETRICO
ESCALA:

PROJETO DE ESTRUTURAS METALICA

PLANTA BAIXA DA COBERTURA, TESOURA, TRELIGA, DETALHE DE FIXACAO DA TESOURA, DETALHE DE PERFIS, VISTA
ISOMETRICA, QUANTITATIVOS DO AGO.

ISOMETRICO REAL
ESCALA:

LOCAL DO ARQUIVO: QUADRO DE AREAS

PROJETOS 2024

DATA DE ENTREGA:
10/05/2024

COORDENADAS GEOGRAFICAS

REVISAO:
ROO

ESCALA:
INDICADA

ART: DESENHO: LEONARDO BRANDAO
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